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NAJWAZNIEJSZE WSKAZOWKI DLA PROJEKTANTA | WYKONAWCY

Przede wszystkim prosze zwroci¢ uwage na wszystkie informacje w formie tekstu oraz znakow
graficznych, wydrukowanych na kazdej z kart katalogowych. Karta z objasnieniami ich znaczenia
znajduje sie w kieszeni oktadki katalogu. Ponadto do kazdej dostawy naszych oklein dotgczona jest
szczegotowa instrukcija.

W ulotce tej znajdziecie Panstwo kilka praktycznych informacgji, ktérych nie ma na kartach katalogowych
poszczegolnych kolekcji.

Wybor wzoru - roznicowanie

Na wzor okleiny sktadaijg sie trzy elementy: B faktura B grafika B kolorystyka
Najwazniejsze parametry techniczne to: B gramatura, grubo$¢, budowa
B wymiary pasa okleiny
B klasyfikacja ogniowa/polskie atesty
W stopien zmywalnosci
B odpornos¢ na utrate barwy

Biorac pod uwage powyzsze parametry, nalezy zawsze zwroci¢ uwage naich optymalna konfiguracje
w zestawieniu z przeznaczeniem uzytkowym pomieszczenia, w ktorym okleina zostanie zastosowana.

| Przeznaczenie - pomieszczenia o duzej intensywnosci ruchu

B hotele _ B budynki biurowe B banki B centra handlowe
H obiekty sportow_e W szKoty B szpitale B sanatoria

| Podloze - wszystkie rodzaje scian w dobrej kondycji technicznej

B tynk, minimum klasy Il ™ tynk gipsowy z agregatu B MDF B plyty gipsowo - kartonowe
W plyty ceramiczne B plyty gipsowe B kamien W ptyty widrowe
W [aminaty B szkio H metal B gtadki beton

Ograniczenia - nie stosowac na scianach w ztej kondycji technicznej

W zawilgocenie struktury scian W zagrzybienie i plesnie
W ztuszczajgcy sie tynk B duze, bardzo widoczne uziarnienie
W ttusta Sciana B ruchome, szerokie szczeliny ponad 2 mm

Wszystkie prace nalezy wykonywac przy temperaturze $cian i powietrza powyzej 12° C.

Zalecamy - uzywac kleju "Easy Strip" na nowych ptytach gipsowo-kartonowych

Aby uniknac probleméw przy ponownej dekoracji scian wykonywanych w technologii ptyt gipsowo
kartonowych, podczas ktorej bedziemy chcieli zerwac stare okleiny, nalezy uzywac kleju "Murabond
Easy strip". Okleiny naklejone przy pomocy tego kleju nawet bezposrednio na niemalowane piyty,
pozwalajg sie bezproblemowo zrywac cata szerokoscig pasma nie uszkadzajac powierzchni sciany
i pozostawiajac ja gotowa do naklejenia nowej okleiny.

Uwaga - jezeli nie jestescie Paristwo pewni, ze firma, ktorej powierzacie prace wykonczeniowe jest przeszkolona
przez nasz dziattechniczny, prosimy o niezwitoczny kontakt. Prowadzimy bezptatne szkolenia i konsultacje.
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OKLEINY TEKSTYLNE

| Dzielg sie na dwie grupy:

OKLEINY WINYLOWE

[ Dzielg sie na dwie grupy:

Tkaniny: z wiokien naturalnych,
z wiokien syntetycznych,
mieszanki naturalno-syntetyczne

Witékniny: syntetyczne, jednowarstwowe

Tkaniny naklejane sa na podkiad papierowy lub sa
zespolone z bazg akrylowg dla nadania im
odpowiedniej sztywnosci i umozliwienia
pdzniejszeqo zerwania ze sciany.

Wiokniny nie majg dodatkowego podktadu. Przy
ponownej dekoracji wnetrza, fatwo daja sie
zrywad catymi pasami, pozostawiajac na scianie
cienka warstwe spodnig, na ktorg, po
zagruntowaniu, mozna nakleja¢c nowg okleine.
Rownie tatwo daja sie zrywac okleiny materiatowe
z podktadem akrylowym.

winylowe na podkiadzie papierowym

Niektore kolekcje uzywane do oklejania piyt,
scianek systemowych oraz mebloscianek. Tu nie
omawiane. Szczegotowa instrukcja i opis
w oddzielnej ulotce.

winylowe na podkladzie tekstylnym

Wszystkie kolekcje oferowane przez Muraspec
jako standardowe, naleza wiasnie do tej grupy. Sg
niezwykle wytrzymate, fatwiejsze w naklejaniu niz
tradycyjne tapety na podktadzie papierowym.

Materiatowy podktad i gruba warstwa winylowa
gwarantujg nam, Ze przy zmianie wystroju
wnetrza okleine mozna szybko zerwac catymi
pasami nie niszczac sciany. Przy zachowaniu
wymogow technologicznych uzyskujemy prawie
niewidoczne potaczenia pasow okleiny.

Naklejanie | Naklejanie
Klej: Murabond Standard Murabond heavy lub Easy Strip
(dla sciany wchtaniajacej wilgoc¢) (dla sciany wchtaniajacej wilgoc)
Murabond Seald Surface Murabond Seald Surface

(dla $cian nie wchtaniajgcych wilgoci)

Grunt:  Murabond Grunt

(dla scian nie wchtaniajgcych wilgoci)

Murabond Grunt

Grunt potrzebny jest w przypadku typowych Scian, ktdre wchianiaja wilgoc: tynk tradycyjny, plyty
gipsowe, MDF itp. Dla Scian nie wchfaniajgcych wilgoci, gruntu nie stosujemy. Np.: laminaty, szkto, metal,

wymalowania farbg olejng itp.

Potlaczenia

Potaczenia

Wykonuje sie je na styk. Przy naklejaniu tapet z
tkanin, potaczenia sa niewidoczne tylko dla
kolekcji, w ktorych poszczegdine widkna ukfadaja
sie rownolegle. Przy tkaninach z przeplotem,
zawsze bedzie lekko zauwazalne przesuniecie
pomiedzy strukiura przeplotu poszczegdlnych
paséw okleiny.

Eksploatacja

Wykonuje sie poprzez klejenie na zaktad ciety
w potowie specjalnym nozykiem ze stopka, ktéra
zabezpiecza podtoze przed uszkodzeniem.
Otrzymane pofaczenia sa niezauwazalne
z odlegtosci ok. 2 m. Wyjatek mogg stanowic¢
kolekcje o duzych wyraznych wzorach.

Eksploatacja

Okleiny tekstylne z widkien naturalnych mozna
czysci¢ wytacznie na sucho lub chemicznie. Przy
czym sg one zabezpieczone przed
przypadkowym zaplamieniem winem, kawag czy
herbata dzieki specjalnej technologii
Scotchgard™. Okleiny tekstylne z wiokien
sztucznych sg zmywalne z wyjatkiem kilku bardzo
specyficznych kolekgiji

Okleiny winylowe firmy Muraspec mozna zmywac
przy pomocy migkkiej szczotki nylonowej,
uzywajac detergentow w ptynie, 98 % alkoholu,
wodnych roztwordw kwasow, wodnych roztworow
zasad oraz srodkow dezynfekujacych uzywanych
w szpitalnictwie. Nie wolno uzywac¢ acetonu
i ksylenu oraz bardzo stezonego chloru.

Wszystkie okleiny oferowane przez firme Muraspec sg hiepalne lub trudno zapalne co potwierdzone jest
odpowiednimi atestami z kraju Unii Europejskiej oraz polskimi (1TB).
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